
Технический чертеж

Размер дисплея 37-63"
Максимальная нагрузка 68 кг
Максимальное расстояние между 
крепежными отверстиями 723 × 501 мм

Наклон +15°/-5°
Поворот 6°
Регулировка по высоте 410 мм —  крепление, 360 мм — полка

Материал сталь холодного проката/
анодированный алюминий(основание) 

Отделка покрытие эпоксидным порошком для 
защиты от царапин 

Вес 23 кг 

Выстота М63 — 1520 мм 
MH63 —1820 мм 

Цвет черный

Маркировка М63  
MH63

Гарантия 10 лет

M63/ MH63
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Мобильная стойка для дисплеев с диагональю 37”-63” 
Прочные каучуковые колеса обеспечивают легкое перемещение по 
любой поверхности. Вертикальная регулировка и наклон на +15/-
5° обеспечивают оптимальную высоту просмотра и угол обзора.  
Предусмотрена полка из стекла для размещения  
аксессуаров, необходимых при проведении презентации. Внутренний ка-
бельный канал придает изделию аккуратный внешний вид. 

Универсальный дизайн 
обеспечивает совместимость 
с большинством моделей 
дисплеев

Регулировка по высоте

Внутренний кабельный канал 
придает изделию аккуратный 
внешний вид Отсортированные крепежные 

элементы для быстроты 
инсталляции

Полка для размещения 
аксессуаров

Сертификаты:

Прочные колесики 
обеспечивают плавное 
движение

Наклон в диапазоне +15/-5 для 
оптимального угла обзора

59

Ст
ой

ки


